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Schneckengetriebe
Worm gear drives

RGM

RUHRGETRIEBE
Eingangs- und Ausgangswelle in Kugellagerung, Schnecken gehértet und geschliffen, Schneckenréder aus Sonderbronze
Ball bearings for ingoing and outgoing shaft; worms hardened and ground; wormwheel made of special bronze alloy.

SN17 A

Belastbarkeit der Abtriebswelle
Loading capacity of the output shaft
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radial/radially 100 N
axial/axially 60 N
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MaBe ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!
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Dimensions without tolerances are not binding!

Ubersetzung i / Gear ratio i

Andere WellenmaBe auf Anfrage!

Other shaft dimensions on request!
167|100 | 75
max. zul. Drehmoment / max. permissible torque (Nm) | 7,0 [ 8,9 | 88 13 | 11 | 14 [ 12 | 11 |12 | 12 | 13 |15 | 11 | 12 | 12| 11 | 11 | 5,3
SN 17 B Belastbarkeit der Abtriebswelle
Loading capacity of the output shaft
radial/radially 150 N
axial/axially 100 N
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35 MaBe ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!
Dimensions without tolerances are not binding!
50 100
' Andere WellenmaBe auf Anfrage!
Other shaft dimensions on request!
Ubersetzung i / Gear ratio i | 75 | 56 | 50 | 38 ] 32 | 30 | 28 | 24 ] 20 ] 17 | 15 ] 12 ] 11 | 7 |
max. zul. Drehmoment / max permnssnblelorque(Nm)l 11 | 12 | 12 | 17 | | 15 | 13 | 16 |
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